MAGNET]C SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FENSTER basic V

MLAAK

OKNO DACHOWE

W budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

10 Lat
Gwarancji W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kacie nachylenia 15°-90°

Do montazu we wszystkich pokryciach dachowych z uzyciem
odpowiedniego kotnierza

®

Srodkowa o$ obrotu

FSC L
c € 16 neniscory Waska oscieznica
5o crasoto
EN 14351-1:2006 ‘The mark of i H i
TA1:2010 eeponeb oty Nawiewnik wentylacyjny

Hartowana szyba zewnetrzna

WARIANT Elegancka klamka

Wentylacja pasywna dzigki 2 pozycjom mikrouchytu w klamce

Konstrukecja 4V6-16G1-4HV6 Dodatkowa uszczelka $lizgowa

Pakiet szybowy o facznej grubosci 24mm L] Dwie powloki niskoemisyjne

Powtoka niskoemisyjna LL] tatwy montaz

Gaz szlachetny (argon) u 10 lat gwarancji

Ug (W/mK) 1.0 Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach
Catkowita przenikalnos¢ energii stonecznej 0.55 Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobéw lesnych (FSC)
Uw (W/mK) 1.3 Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Wodoszczelnosé E1350 Lakier wodorozcienczalny

Przepuszczalnos$¢ powietrza Class 4 _
Odpornos¢ na obciazenie wiatrem Class C4 Aluminium, lakierowane, RAL 7043

Izolacyjnos¢ akustyczna (npd) 32 (-1,-5) dB

Ognioodpornosc¢ Klasa C (-sl,d0) Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

Naturalne drewno ] Zawias obrotowy

WYMIARY

MBVI3C2A 55x78cm 55cm 77,8 cm 39,8cm 64,9 cm 373 cm 59 cm 0.220
MBVI3F6A 66 x 118 cm 66 cm 117,8 cm 50,8 cm 104,9 cm 48,3 cm 99 cm 0.478
MBVI3M4A 78 x 98 cm 78 cm 97,8 cm 62,8 cm 84,9 cm 60,3 cm 79 cm 0.476
MBVI3M6A 78x 118 cm 78 cm 117,8 cm 62,8 cm 104,9 cm 60,3 cm 99 cm 0.597
MBVI3M8A 78 x 140 cm 78 cm 139,8 cm 62,8 cm 126,9 cm 60,3 cm 121 cm 0.729

TABELA KOMPATYBILNOSCI KOLNIERZY TABELA KOMPATYBILNOSCI ROLETA

C2A SFXC2A TEXC2A RURC2A RARCXA MIRCXA
F6A SFXF6A TFEXF6A RURF6A RARFXA MIRFXA
M4A SFXM4A TFXM4A RURM4A RARMXA MIRMXA
M6A SFXM6A TFXM6A RURM6A RARMXA MIRMXA
M8A SFXM8A TFXM8A RURMSA RARMXA MIRMXA




